Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segln 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

‘ .
9 Su p Insa DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1 Identificador del producto: DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS
Acido acético

CAS: 64-19-7

CE: 200-580-7

Index: 607-002-00-6

REACH: 01-2119475328-30-XXXX

1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Limpiador multiuso
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
Para informacion detallada sobre el uso especifico y seguro del producto, ver anexo

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Subproductos Industriales S.L.
Ctra. De Cabra s/n

14900 Lucena - Cordoba - Espaiia
Tfno.: 957 50 02 56
laboratorio@supinsa.com
WWWw.supinsa.com

1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 (24h) Instituto Nacional de Toxicologia

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS **

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento n©1272/2008 (CLP):
De acuerdo al Reglamento n°1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso

2.2 Elementos de la etiqueta:
Reglamento n®1272/2008 (CLP):
Ninguno

2.3 Otros peligros:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

*¥ Cambios respecto la version anterior

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia:
Descripcion quimica: Mezcla acuosa a base de alcoholes y colorantes
Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n°1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS: 64-19-7 Acido acético 1 ATP CLPOO
CE: 200-580-7 f . S Bl ~ pal - o,
Index: 607-002-00-6 Reglamento 1272/2008 |Flam. Lig. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314 - Peligro 2,5-<10%
REACH 01-2119475328-30-XXX

1 Sustancia enumerada voluntariamente que no cumple ninguno de los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n° 2015/830

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epigrafes 8, 11, 12, 15y 16.
Informacion adicional:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segln 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (continta)

3.2

Identificacion Limite de concentracion especifico
Acido acético % (p/p) >=90: Skin Corr. 1A - H314
CAS: 64-19-7 25<= % (p/p) <90: Skin Corr. 1B - H314
CE: 200-580-7 10<= % (p/p) <25: Skin Irrit. 2 - H315
% (p/p) >=25: Eye Dam. 1 - H318
10<= % (p/p) <25: Eye Irrit. 2 - H319

Mezclas:
No aplicable

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1

4.2

4.3

Descripcion de los primeros auxilios:

Acudase al médico en caso de malestar con esta Ficha de Datos de Seguridad.
Por inhalacion:

En caso de sintomas, trasladar al afectado al aire libre.

Por contacto con la piel:

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabdn neutro. En caso de alteraciones en la piel
(escozor, rojez, sarpullillos, ampollas,...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

Por contacto con los ojos:

Enjuagar con agua hasta la eliminacion del producto. En caso de molestias, acudir al medico con la FDS de este producto.
Por ingestion/aspiracion:

En caso de ingestion de grandes cantidades, se recomienda solicitar asistencia médica.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

5.1

5.2

5.3

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extincion:

Producto no inflamable, bajo riesgo de incendio por las caracteristicas de inflamabilidad del producto en condiciones normales de
almacenamiento, manipulacion y uso. En el caso de la existencia de combustion mantenida como consecuencia de manipulacion,
almacenamiento o uso indebido se puede emplear cualquier tipo de agente extintor (Polvo ABC, agua,...)

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Debido a sus caracteristicas de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de almacenamiento,
manipulacion y uso.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion auténomo.

Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin portatil,...) conforme al
R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias. Suprimir
cualquier fuente de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a
inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la
extincion del incendio al medio acuatico.

6.1

6.2

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempefien esta funcion.

Precauciones relativas al medio ambiente:
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segln 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (contindia)

6.3

6.4

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desaglies y de las aguas superficiales
y subterraneas.

Métodos y material de contencion y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros absorbentes
combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar la seccion 13.

Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

7.1

7.2

7.3

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (seccidn 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente.
Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.

Se recomienda trasvasar a velocidades lentas para evitar la generacion de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos
inflamables. Consultar la seccién 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergondmicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicidn consultar la seccidon 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de
cada utilizacién, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
No es necesario tomar medidas especiales para prevenir riesgos medioambientales. Para mas informacion ver epigrafe 6.2
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): No relevante
Clasificacion: No relevante
T2 minima: 50C

T2 maxima: 50 °C
Tiempo maximo: 12 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.
Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacion adicional ver epigrafe 10.5

Usos especificos finales:
Ver anexo para informacion detallada sobre manipulacion, almacenamiento y usos especificos finales

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1

Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2017):

Identificacion Valores limite ambientales
Acido acético VLA-ED 10 ppm 25 mg/m3
CAS: 64-19-7 VLA-EC 15 ppm 37 mg/m3
CE: 200-580-7 Afio 2017

DNEL (Trabajadores):
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (contintia)

8.2

Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Acido acético Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 64-19-7 Cutanea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 200-580-7 Inhalacion No relevante 25 mg/m3 No relevante 25 mg/m3
DNEL (Poblacién):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Acido acético Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 64-19-7 Cutanea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 200-580-7 Inhalacion No relevante 25 mg/m3 No relevante 25 mg/m3
PNEC:
Identificacion
Acido acético STP 85 mg/L [Agua dulce 3,058 mg/L
CAS: 64-19-7 Suelo 0,47 mg/kg [Agua salada 0,3058 mg/L
CE: 200-580-7 Intermitente 30,58 mg/L Sedimento (Agua dulce) 11,36 mg/kg
Oral No relevante Sedimento (Agua salada) 1,136 mg/kg

Controles de la exposicion:

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos, con el correspondiente

marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de proteccion
individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo facilitado por el
fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de proteccion para el
producto diluido podran variar en funcion de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion, etc. Para determinar la obligacion de
instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la normativa referente al almacenamiento de
productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacién ver epigrafes 7.1y 7.2.

Toda la informacion aqui incluida es una recomendacion siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de prevencion de

riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Proteccidn respiratoria.

Sera necesario la utilizacion de equipos de proteccion en el caso de formacion de nieblas o en el caso de superar los limites de
exposicion profesional si existiesen (Ver Epigrafe 8.1).

C.- Proteccion especifica de las manos.

No relevante

D.- Proteccién ocular y facial
No relevante

E.- Proteccion corporal

No relevante

F.- Medidas complementarias de emergencia

No es preciso tomar medidas complementarias de emergencia.

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su

envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D

Compuestos organicos volatiles:
En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes caracteristicas:

C.0.V. (Suministro):

Concentracion C.0.V. a 20 °C: 82,66 kg/m3 (82,66 g/L)

NUmero de carbonos medio:

Peso molecular medio:

Emisién: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segln 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1

9.2

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C:

Aspecto:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:

Volatilidad:

Temperatura de ebullicion a presion atmosférica:
Presion de vapor a 20 °C:

Presion de vapor a 50 °C:

Tasa de evaporacion a 20 °C:
Caracterizacion del producto:
Densidad a 20 °C:

Densidad relativa a 20 °C:
Viscosidad dindmica a 20 °C:
Viscosidad cinemética a 20 °C:
Viscosidad cinemética a 40 °C:
Concentracion:

pH:

Densidad de vapor a 20 °C:
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:
Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposicion:
Punto de fusion/punto de congelacion:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Inflamabilidad:

Punto de inflamacidn:
Inflamabilidad (sdlido, gas):
Temperatura de auto-inflamacion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
Explosividad:

Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Otros datos:

Tension superficial a 20 °C:
fndice de refraccion:

Liquido

Fluido
Incoloro
Caracteristico
No relevante *

101 oC

2330 Pa

12258 Pa (12 kPa)
No relevante *

1033 kg/m3
1,033

1,03 cP

1cSt

No relevante *
No relevante *
2-4al100 %
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *
No relevante *

>60 °C (No mantiene la combustion)
No relevante *

427 oC

No relevante *

No relevante *

No relevante *
No relevante *

No relevante *
No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

Emision: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seguin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

g Su p I nsa DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continda)

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver epigrafe 7.

10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacién y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacién y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque vy friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable

10.5 Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable Evitar alcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones de
descomposicion, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: dioxido de carbono (CO2),
mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:

DL50 oral > 2000 mg/kg (rata).
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion profesionales,
pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:

A.- Ingestion (efecto agudo):
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion
3.

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

B- Inhalacion (efecto agudo):
- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccién
3.

- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):
- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver
seccion 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion

Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion

WY Wt

Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas
informacion ver seccion 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién. Para mas informacién ver seccion 3.
- Cutdnea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién. Para mas informacién ver seccién 3.
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seguin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU
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9 Su p Insa DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (contintia)

F- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion Unica:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién. Para mas informacién ver seccién 3.
G- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion repetida:

- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicidn repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los
criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion. Para mas informacion ver seccion 3.

H- Peligro por aspiracion:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién. Para mas informacién ver seccién 3.
Informacion adicional:
No relevante
Informacion toxicologica especifica de las sustancias:

No determinado

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad:

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
Acido acético CL50 75 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Pez
CAS: 64-19-7 CE50 47 mg/L (24 h) Daphnia magna Crustaceo
CE: 200-580-7 CE50 No relevante
12.2 Persistencia y degradabilidad:
Identificacion Degradabilidad Biodegradabilidad
Acido acético DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 64-19-7 DQO No relevante Periodo 14 dias
CE: 200-580-7 DBO5/DQO No relevante % Biodegradado 74 %
12.3 Potencial de bioacumulacion:
Identificacion Potencial de bioacumulacion
Acido acético BCF 3
CAS: 64-19-7 Log POW -0,71
CE: 200-580-7 Potencial Bajo
12.4 Movilidad en el suelo:
Identificacion Absorcién/Desorcion Volatilidad
Acido acético Koc No relevante Henry No relevante
CAS: 64-19-7 Conclusion No relevante Suelo seco No relevante
CE: 200-580-7 Tension superficial |2,699E-2 N/m (25 °C) [Suelo humedo No relevante
12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Cbdigo Descripcién Tipo de residuo (Reglamento (UE) n°
1357/2014)
20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014):
HP4 Irritante — irritacion cutanea y lesiones oculares, HP8 Corrosivo
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segun 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION (continta)

Gestion del residuo (eliminacién y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacidn y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva

2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo
con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no peligroso. Se
desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas
con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n°® 1357/2014
Legislacion nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015

14.1
14.2

144
145

14.7

14.1
14.2

14.4
14.5

Numero ONU: No relevante
Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el No relevante
transporte:

Etiquetas: No relevante
Grupo de embalaje: No relevante
Peligros para el medio No
ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: No relevante
Cddigo de restriccion en tuneles:  No relevante
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: No relevante
Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 38-16:

Numero ONU: No relevante
Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones

Unidas:

Clase(s) de peligro para el No relevante
transporte:

Etiquetas: No relevante
Grupo de embalaje: No relevante
Peligros para el medio No
ambiente:

Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: No relevante
Cédigos FEm:

Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
Cantidades limitadas: No relevante
Transporte a granel con No relevante

arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Codigo IBC:

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE **

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2017 y al RID 2017:

** Cambios respecto la version anterior

Emisién: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seguin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

@ Su p Insa DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE ** (continda)

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2017:
14.1 Namero ONU: No relevante
14.2 Designacion oficial de No relevante
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el No relevante
transporte:
Etiquetas: No relevante
14.4 Grupo de embalaje: No relevante
14.5 Peligros para el medio No
ambiente:
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: ver epigrafe 9
14.7 Transporte a granel con No relevante
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
Cadigo IBC:

*¥ Cambios respecto la version anterior

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:

Sustancias candidatas a autorizacidn en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) y fecha de expiracion: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N© 528/2012: No relevante
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante
Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los nifios. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de informacion Toxicoldgica,
teléfono 91 562 04 20.

Cleanright (www.cleanright.eu) © A.L.S.E.:

[JW Manténgase fuera del alcance de los nifios.
*{

Evitese el contacto con los o0jos. En caso de contacto con los ojos, lavense inmediata y abundantemente con agua.

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento
REACH, etc ...):

No relevante
Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion de
riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el manejo,
utilizacién, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:
Reglamento (CE) n 0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion, etiquetado y

envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se madifica el
Reglamento (CE) n o 1907/2006

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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®)supinsa

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seguin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (continta)

- Reglamento (CE) n 0 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (CE) n°® 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones
posteriores

- Reglamento (CE) n 0 551/2009 de la Comisién, de 25 de junio de 2009 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepcion sobre un tensioactivo)

- Reglamento (CE) n 0 907/2006 de la Comision, de 20 de junio de 2006 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 648/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII

- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentacién técnico-sanitaria para la elaboracion, circulacién y
comercio de detergentes y limpiadores.

Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica

SECCION 16: OTRA INFORMACION **

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:
Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracion de Fichas de Datos de Seguridad
del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento (UE) n® 2015/830)
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
Reglamento n©1272/2008 (CLP) (SECCION 2, SECCION 16):

* Pictogramas

+ Indicaciones de peligro

- Consejos de prudencia
INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (SECCION 14):

* NUmero ONU

* Grupo de embalaje

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son sdlo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes individuales que
aparecen en la seccion 3

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Flam. Lig. 3: H226 - Liquidos y vapores inflamables

Skin Corr. 1A: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacion minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la
finalidad de facilitar la compresion e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acronimos:

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
-IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
-IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

-OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno

-DBO5:Demanda bioldgica de oxigeno a los 5 dias

-BCF: factor de bioconcentracion

-DL50: dosis letal 50

-CL50: concentracion letal 50

-EC50: concentracion efectiva 50

-Log POW: logaritmo coeficiente particidon octanol-agua

-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

** Cambios respecto la version anterior

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

v su D NS a DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION

VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

1. Titulo breve del escenario de exposicion 3: Uso en agentes de limpieza

SU 3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en
emplazamientos industriales

Sectores de uso final SU5: Industria textil, del cuero y de la peleteria

Grupos de usuarios principales

PROC2: Utilizacién en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional
controlada

PROCS3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacién)

PROC4: Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se
puede producir la exposicion

PROCTY: Pulverizacion industrial

PROCS8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas
PROC10: Aplicacion mediante rodillo o brocha

PROC13: Tratamiento de articulos mediante inmersion vy vertido

Categorias de proceso

Categorias de emisién al medio |ERC4: Uso industrial de auxiliares tecnolégicos en procesos y productos, que no
ambiente forman parte de articulos

2.1 Escenario de contribucidon que controla la exposicion ambiental para: ERC4

En la evaluacién de la seguridad quimica realizada de acuerdo al articulo 14 (3) en relacién con el anexo |, seccién
3 (Evaluacion de Riesgos Ambientales) y la seccion 4 (PBT/mPmB) no se han identificado riesgos, Por lo tanto,
segun el anexo | del Reglamento REACH (5.0) no es necesaria una estimacion de la exposicién o caracterizacion
del riesgo..

2.2 Escenario de contribucidon que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC2, PROCS,
PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13
Concentracion de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el

Contiene una parte de la sustancia en el producto
hasta un 100 % (si no se indica de otra manera).

Caracteristicas del producto

liquido
momento del uso) q
Presién de vapor > 100 hPa
Frecuencia y duracién del uso Cubre exposicion diaria hasta 8 horas (si no se indica de otra manera).

£ . T ndicion: racional
Se asume un uso a no mas de 20 °C sobre la temperatura ambiente (salvo que Otras condiciones operacionales

de otra_manera)., Se asume que se ha implementado un buen
que afectan a la exposicion de los

se indique

estandar basico de higiene ocupacional.

trabajadores
Limitar la parte de la sustancia en el producto a 5%.(PROC7, PROC10)
Garantice que las transferencias de material se
Transferencia de granel encuentren bajo contencién o con ventilacion por
extraccion.(PROC8a, PROCS8b)
Proceso automatizado en
sistemas (semi) cerrados | Asegurar una buena ventilacion general (no menos
Transferencia de de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).
Condiciones y medidas técnicas bidones/lotes Evitar llevar a cabo la operacion durante mas de 1
para controlar la dispersién de la  Uso en sistemas hora.(PROC8a, PROCS8b)
fuente con respecto a los cerrados
trabajadores Uso de productos de Asegurar una buena ventilacion general (no menos
limpieza en sistemas de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).(PROC?2,
cerrados PROC4)

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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®))supinsa

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

Llenado y preparaciéon de |
equipos desde bidones o

recipientes
Instalaciéon especializada

Garantice que las transferencias de material se
encuentren bajo contencién o con ventilacién por
extraccion.(PROC8b)

VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

Uso en sistemas
cerrados
Tratamiento por
calentamiento

Garantice que las transferencias de material se
encuentren bajo contencién o con ventilacion por
extraccion.

Evitar llevar a cabo la operacion durante mas de 4
horas.(PROC4)

Desengrasado de
objetos pequefios en
estacion de limpieza

Asegurar ventilacion por extraccion en los puntos
de emision.(PROC13)

Limpiar con purificadores
de baja presion

Asegurar una buena ventilacion general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).

Evitar llevar a cabo la operacion durante mas de 4
horas.(PROC10)

Limpiar con purificadores
de alta presion

Asegurar una buena ventilacion general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).

o}

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.

Evitar llevar a cabo la operacion durante mas de 1
hora.(PROC7)

Manual
Superficies
limpieza

Sin pulverizacion

Asegurar una buena ventilacion general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).

o}

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.

Evitar llevar a cabo la operacion durante mas de 4
horas.(PROC10)

Limpieza y
mantenimiento del
equipo

Vaciar el sistema antes de abrir o0 mantenimiento
del equipo.(PROC8a, PROCS8b)

Almacenamiento
con exposicién ocasional

Poner el almacén para granel en terreno exterior.
o}
Asegurar una buena ventilacion general (no menos

evaluacién de la salud

controlada
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).
Condiciones y medidas Limpieza y -
relacionadas con la proteccion mantenimiento del Utilice guantes adecuados conforme a
personal, la higiene y la equipo EN374.(PROC8a, PROC8D)

Trabajadores

1.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Si se cumplen las medidas de gestion del riesgo (RMMs) vy las condiciones operativas (OCs) recomendadas, las
exposiciones no deberian superar los PNECs y los indices de caracterizacion del riesgo resultante deberian ser inferiores a

4. Orientaciéon al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicion

Emisién: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

Las directrices se basan en condiciones operativas que podrian no ser aplicables a todos los emplazamientos, por tanto
podria ser necesario un escalado para definir medidas de gestion del riesgo adecuadas para emplazamientos especificos.
Cuando se hayan adoptado otras medidas de gestién de riesgo/condiciones operativas, el usuario debe asegurar al
menos un nivel equivalente de control de los riesgos

VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

1. Titulo breve del escenario de exposicion 4: Uso en agentes de limpieza

Grupos de usuarios principales

SU 22: Usos profesionales: Ambito publico (administracion, educacion,
espectaculos, servicios, artesania)

Categorias de proceso

PROCL1: Uso en procesos cerrados, exposicion improbable

PROC2: Utilizacién en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional
controlada

PROC3: Uso en procesos por lotes cerrados (sintesis o formulacion)

PROC4: Utilizacion en procesos por lotes y de otro tipo (sintesis) en los que se
puede producir la exposicion

PROCS8a: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones no especializadas
PROCS8b: Transferencia de sustancias o preparados (carga/ descarga) de o
hacia buques o grandes contenedores en instalaciones especializadas
PROC10: Aplicacion mediante rodillo o brocha

PROC11: Pulverizacién no industrial

PROC13: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido

Categorias de emisién al medio
ambiente

ERC8a: Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnoldgicos en sistemas
abiertos
ERC8d: Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnol6gicos en sistemas
abiertos

del riesgo..

PROC3, PROC4, PROC8a,

2.1 Escenario de contribuciéon que controla la exposicion ambiental para: ERC8a, ERC8d

En la evaluacién de la seguridad quimica realizada de acuerdo al articulo 14 (3) en relacién con el anexo |, seccién
3 (Evaluacion de Riesgos Ambientales) y la seccion 4 (PBT/mPmB) no se han identificado riesgos, Por lo tanto,
segun el anexo | del Reglamento REACH (5.0) no es necesaria una estimacion de la exposicién o caracterizacion

2.2 Escenario de contribucidn que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC1, PROC2,

PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13

Concentracién de la
sustancia en la
Mezcla/Articulo

Contiene una parte de la sustancia en el producto
hasta un 100 % (si no se indica de otra manera).

Caracteristicas del producto

Forma fisica (en el

momento del uso) liquido

Presion de vapor > 100 hPa

Frecuencia y duracién del uso

Cubre exposicion diaria hasta 8 horas (si no se indica de otra manera).

Otras condiciones operacionales

Se asume un uso a no mas de 20 °C sobre la temperatura ambiente (salvo que

se indique de otra manera)., Se asume que se ha implementado un buen
estandar basico de higiene ocupacional.

que afectan a la exposicién de los
trabajadores

Limitar la parte de la sustancia en el producto a 25%.(PROC2, PROC4,
PROC8a, PROCS8b)

Limitar la parte de la sustancia en el producto a 5%.(PROC10, PROC11,

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

PROC13)

Condiciones y medidas técnicas
para controlar la dispersion de la
fuente con respecto a los
trabajadores

Llenado y preparacion de
equipos desde bidones o
recipientes

Instalacion especializada

Asegurar una buena ventilacién general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).(PROC8b)

Proceso automatizado en
sistemas (semi) cerrados
Uso en sistemas

cerrados

Asegurar una buena ventilacién general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).(PROC2)

Proceso automatizado en
sistemas (semi) cerrados
Uso en sistemas

Evitar llevar a cabo la operacién durante mas de 4
horas.(PROC2, PROC3)

VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

cerrados
Transferencia de
bidones/lotes

Proceso
semiautomatizado (p.e.
aplicacion semi-
automatica de
conservantes de suelos y
manutencion)

Proporcione un buen nivel de ventilacion general o
controlada (5 a 15 renovaciones de aire por
hora).(PROC4)

Llenado y preparacion de
equipos desde bidones o
recipientes

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.

Evitar llevar a cabo la operacién durante mas de 1
hora.(PROC8a, PROCS8Db)

Manual
limpieza
Inmersién y derrame

Asegurar una buena ventilaciéon general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).(PROC13)

Limpiar con purificadores
de baja presién
Aplicacion mediante
rodillo o brocha

Sin pulverizacion

Proporcione un buen nivel de ventilacion general o
controlada (5 a 15 renovaciones de aire por
hora).(PROC10)

Limpiar con purificadores
de alta presién
Pulverizacion

Exterior.

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.(PROC11)

Limpiar con purificadores
de alta presién
Pulverizacion

Proporcione un buen nivel de ventilacion general o
controlada (5 a 15 renovaciones de aire por
hora).(PROC11)

Interior.
Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.

Manual

- o]

Superficies S

. Asegurar una buena ventilacién general (no menos

limpieza

Pulverizacion

de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).
Evitar llevar a cabo la operacién durante mas de 4
horas.(PROC10)

Aplicacién manual

acnanifina uia

Acanmiirar vuantilariAn nar avtrarciAn an lac niintnac

Emisién: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

AenAnifina ia

pulverizadores de gatillo,
inmersion, etc.

Acnmiirar vunntilaniAn nar AavtranaiAn An lac niintaes

de emision.(PROC10)

Aplicacién manual
especifica via
pulverizadores de gatillo,
inmersion, etc.

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.

o}

Asegurar una buena ventilacién general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).

Evitar llevar a cabo la operacién durante mas de 4
horas.(PROC10)

Asegurar ventilacion por extraccién en los puntos

limpieza de emision.(PROCA)

Drene y enjuague el sistema antes de la apertura o
Limpieza y mantenimiento del equipo.
mantenimiento del Asegurar una buena ventilacion general (no menos
equipo de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).(PROC8a,

PROCSb)

Almacenamiento
con exposicién ocasional
controlada

Asegurar una buena ventilacion general (no menos
de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).
o}

VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
el exterior.(PROC2)

Medidas organizativas para
prevenir/limitar emisiones,
dispersion y exposicion

Llenado y preparacion de
equipos desde bidones o
recipientes

Proporcionar formacién bésica al trabajador para
prevenir y minimizar las exposiciones.(PROC8a,
PROCS8b)

Limpiar con purificadores
de alta presién
Pulverizacion

Exterior.

Proporcionar formacién bésica al trabajador para
prevenir y minimizar las exposiciones.(PROC11)

Condiciones y medidas
relacionadas con la proteccion

narcanal  la hiniana v la

Llenado y preparacion de
equipos desde bidones o
recipientes

Instalacion especializada

Utilice guantes adecuados conforme a
EN374.(PROC8b)

Proceso automatizado en
sistemas (semi) cerrados
Uso en sistemas

cerrados

Utilice guantes adecuados conforme a
EN374.(PROC2)

Proceso automatizado en
sistemas (semi) cerrados
Uso en sistemas

cerrados

Transferencia de
bidones/lotes

Utilice guantes adecuados conforme a
EN374.(PROC2, PROC3)

Manual
limpieza
Inmersion y derrame

Utilice guantes adecuados conforme a
EN374.(PROC13)

Limpiar con purificadores
de baja presién
Aplicacién mediante
rodillo o brocha

Utilice guantes adecuados conforme a
EN374.(PROC10)

Emisién: 05/11/2017
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segUin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

w su D NS a DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

novannal ln bidineo o la Sin pulverizacion
evaluacién de la salud — —
Limpiar con purificadores
de alta presién Utilice un respirador conforme a EN140 con filtro
Pulverizaciéon Tipo A o superior.(PROC11)
Exterior.
Limpiar con purificadores Utilice un respirador conforme a EN140 con filtro
de alta presién Tipo A o superior.
Pulverizaciéon Utilice guantes adecuados conforme a
Interior. EN374.(PROC11)
Manual
Superficies Utilice guantes adecuados conforme a
limpieza EN374.(PROCL10)

Pulverizacion

Aplicacién manual
especifica via Utilice guantes adecuados conforme a
pulverizadores de gatillo, EN374.(PROCL10)

inmersion, etc.

Ir_r:?r?tfrfi?ni)énto del Utilice guantes adecuados conforme a
equipo EN374.(PROC8a, PROCS8b)

2.3 Escenario de contribucién que controla la exposicion de los trabajadores para: PROC4
Concentracion de la

sustancia en la Cubre concentraciones hasta el 5%
Caracteristicas del producto Mezcla/Articulo

Forma fisica (en el liquido

momento del uso) q
VINAGRE DE LIMPIEZA. MULTIUSOS

Presion de vapor | > 100 hPa
Frecuencia y duracién del uso Cubre exposicion diaria hasta 8 horas (si no se indica de otra manera).

Otras condiciones operacionales | Se asume un uso a no mas de 20 °C sobre la temperatura ambiente (salvo que
que afectan a la exposicion de los| se indique de otra manera).

Condiciones y medidas técnicas Uso de productos de

para controlar la dispersién de la | limpieza en sistemas Asegurese de que la operacion se lleva a cabo en
fuente con respecto a los cerrados el exterior.(PROC4)

trabajadores Exterior.

3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

Trabajadores

Si se cumplen las medidas de gestion del riesgo (RMMs) vy las condiciones operativas (OCs) recomendadas, las
exposiciones no deberian superar los PNECs y los indices de caracterizacion del riesgo resultante deberian ser inferiores a
1.

4. Orientaciéon al Usuario Intermedio para evaluar si trabaja dentro de los limites fijados por el
Escenario de Exposicién

Las directrices se basan en condiciones operativas que podrian no ser aplicables a todos los emplazamientos, por tanto
podria ser necesario un escalado para definir medidas de gestion del riesgo adecuadas para emplazamientos especificos.
Cuando se havan adontado otras medidas de oestién de riesao/condiciones operativas. el usuario debe aseaurar al
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Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
segln 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

‘ .
9 Su p Insa DT VINAGRE DE LIMPIEZA MULTIUSOS

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  (contintia)

menos un nivel equivalente de control de los riesgos
Consejos adicionales para las buenas practicas mas alla de la Evaluacion de Seguridad Quimica REACH Se asume

que se ha implementado un buen estandar bésico de higiene ocupacional.

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad esta fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud
de la misma. Esta informacion no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcién en cuanto a los requerimientos en materia de
seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad dltima del usuario tomar
las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacién, almacenamiento, uso y eliminacién de productos quimicos. La informacion de esta ficha de seguridad
Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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